
PUMA
este o freză pliabilă solidă dar ușoară, dedicată întreprinderilor agricole de dimensiuni mari și mijlocii și arenda-
torilor, deoarece permite asocierea unui grad ridicat de afânare a solului cu o productivitate orară optimă. Da-
torită dimensiunilor reduse de transport, de 215 cm și greutății mici este potrivită pentru deplasarea frecventă. 
Totodată, greutatea redusă constituie un avantaj deoarece permite combinarea cu tractoare de putere medie.

Soliditate sporită
Pentru condițiile cele mai dificile ale solului, frezele MASCHIO GASPARDO 
pot fi prevăzute la cerere cu un set de controflanșe, care sporesc soliditatea 
îmbinării cuțitelor cu rotorul.
Disponibile ca opțional pentru modelele B, C, SC, G, PUMA, PANTERA L, 
PANTERA, JANE.

Protecția transmisiei
Toate modelele profesionale G, PUMA, PANTERA L, PANTERA sunt pre-
văzute cu o protecție a transmisiei din fontă sferoidală, mult mai rezistentă 
decât fonta normală, lamelară.
În interiorul carcasei se află o canelură în care este introdusă o garnitură din 
cauciuc ce funcționează prin încastrare și nu prin apăsare, etanșând mult 
mai eficient angrenajele împotriva prafului și apei.
Disponibilă pentru modelele SC PRO, G, PANTERA L și PANTERA.

Scormonitorul de urmă
Toate frezele MASCHIO pot fi echipate cu scormonitor de urmă cu vârf sim-
plu sau în formă de delta, cu sistem de siguranță cu șurub sau arc. 

Șasiu pliabil
între 120 și 240 CP
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PUMA

• standard ◊ opțional - nedisponibil

MODELUL PUMA

CARACTERISTICI TEHNICE PUMA
Lăţime de lucru cm 320 370 420 470
Greutate kg 2225 2410 2600 2875
Categorie II
Putere tractor CV între 120 și 240
Arbore cardanic cu came •
Turație grup de transmisie RPM 1000
Rotațiile rotorului RPM 256 (opțional 345)
Rotor Cobra/Condor ◊
Set scormonitor de urmă ◊
Brăzdare disc laterale ◊
Adâncime maximă de lucru cm 25
Controflanşe ◊
Set împotriva blocării rotorului ◊
Tăvălug •

19


